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Descrizione

Pannello di controllo con 8 pulsanti programmabili - 1 manopola di controllo rotativa, Supporta il protocollo TCP 

(Transmission Control Protocol), Alimentato da PoE (IEEE 802.3af). Offre un’interfaccia utente personalizzata, 

Supporta il protocollo UDP (User Datagram Protocol).

Si integra facilmente con i processori audio DynePro Dante. - Finitura : Alluminio Satinato

DA-DCP-1
Control Panel

Descrizione

• Programmable buttons: 8, support user customization.

• Control knobs:  1 pcs

• Control Protocol: UDP

• Address setting mode: TCP/IP

• Signal cable length: 100 meters

• Power supply mode: PoE

• Connection port: RJ-45

• Power consumption: < 100mW
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Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso.

Quando si disimballa e si installa il dispositivo, tenere presente quanto segue:

• Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni 

personali.

• Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non far piovere, non bagnare o installare questo prodotto 

vicino all'acqua.

• Non versare liquidi sopra o all'interno di questo prodotto.

• Non inserire mai alcun oggetto in un'apertura o in uno slot vuoto nel dispositivo di questo prodotto in alcun 

modo, in quanto ciò potrebbe danneggiare le parti interne dell'unità.

Storage and transportation requirements

• Maneggiare con cura ed evitare di schiacciare

• Temperatura ambiente: 0°~40°

• Umidità relativa: ≤80%

• Pressione atmosferica: 101kPa

Warranty obligations

• 1 Anno


